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Frigorifero-1 carrello -AISI 304-Roll-In

Struttura a pannelli di acciaio inox AISI 304. 1 porta. Camera di

conservazione idonea ad accogliere nr 1 carrello da 20 teglie

GN2/1  oppure EN 60x80cm. Temperatura di esercizio: +2/10°C.

Scheda elettronica. Refrigerazione ventilata con evaporatore

esterno alla camera di conservazione Sbrinamento automatico

"intelligente".  Luce e serratura di serie.

Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore SAGI SPA

Gamma Class Roll In

Modello del fornitore CDRI

Categoria armadio verticale

Tipo frigorifero

Linea ristorazione - roll in

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C) +2/+10

Classe efficienza energetica prodotto escluso dall'etichetta energetica europea, Regolamento EU

2015/1094

Volume utile netto (lt) 1450

Volume lordo (lt) 1526

Classe climatica 5 (+40°C, 40% R.H.)

Refrigerante/GWP R404A/3922

LWA dB(A) 62

Refrigerazione ventilata

Sbrinamento automatico intelligente a gas caldo

Evaporazione della condensa automatica

Potenza frigorifera a -10°C W 566

Frequenza/tensione 230V 1N~ / 50Hz

Potenza elettrica (kW) 0,8

Caratteristiche costruttive

Struttura a pannelli
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Materiale esterno acciaio inox AISI 304

Materiale interno acciaio inox AISI 304

Spessore di isolamento (mm) 70

Porta Luce porta utile (LxHxP) 70x181,5x88 cm

Incernieramento porta a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per

aperture inferiori a 90°

Struttura interna idonea per carrelli
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Comandi e funzioni

Tipo di comando scheda elettronica

Display digitale

Allarme ottico ed acustico

Funzioni/programmi Hyper Cold, Energy Saving

Dotazione standard

Serratura si

Luce si

Dimesione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm 116x119x240

Dimensioni (LxPxH), cm 105,5x105,5x225

Peso con imballo (kg) 200

Peso netto (kg) 180


